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Ihr PC startet nicht ordnungsgemaft, 

bzw. iiberhaupt nicht. Siehe Seite 7. 

Beispielsweise ist der Bildschirm leer, Fehlermeldungen werden 
wdhrend des Starts angezeigt, oder es werden Signaltdne ausgegeben. 

I 

Ihr PC startet normal, doch treten Probleme 

bei Nutzung oder Konfiguration auf. Siehe Seite 19. 

Beispielsweise werden Hardware-Komponenten nicht erkannt, Sie 
haben ein Kennwort vergessen, es tritt ein Software-Problem auf. 

I 

Fehlerbehebung bei Ihrem PC 
mit Hilfe der HPe-DiagTools. Siehe Seite 43. 

Sie konnen hardware-spezifische Probleme diagnostizieren, einzelne 
Hardware-Komponenten testen und die Hardware-Konfiguration 

priXfen. 

, I 

Fehlerbehebung bei Ihrem PC mit Hilfe von 
HP Instant Support. 

Sie konnen diesen Problemlbsungsdienst im Internet nutzen, um die 
Fehlerbehebung zu automatisieren und zu beschleunigen. Rufen Sie 
www. hp . com/go/vectrasupport auf und klicken Sie imMenu am 
linken Rand auf HP Instant Support. 

I 

Wiederherstellung des Festplatteninhalts mit der 

Wiederherstellungs-CD-ROM. Siehe Seite 53. 

Sie konnen das geladene Betriebssystem, 
Treiber, Dienst- und Anwendungsprogramme wiederherstellen. 



Sonstige niitzliche Informationsquellen. Siehe Seite 57. 

Wie Sie die aktuellsten Treiber, Dienstprogramme und BIOS-Updates 
erhalten. Hierfinden Sie auch Details zum Laden der 
Dokumentationfur Ihren PC. 

\ 

Kontakt mit HP Support-Services. Siehe Seite 59. 

Einzelheiten iiber die Informationen, die Sie vor dem Kontakt mit dem 
HP Support bereit halten sollten. 
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Einleitung 



Einleitung 

Dieses Handbuch bietet Ihnen Informationen zu folgenden Themen: 

• Beheben von Fehlern Ihres PCs 

• Weitere Informationsquellen und Support. 

Informationen zur Konfiguration und Verwendung Ihres PCs finden Sie 
im Benutzerhandbuch, das Sie von der HP -Website herunterladen 
konnen: www. hp . com/go/vectrasupport. 
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Wichtige Informationen 



Wichtige Informationen 

Abnehmen und Anbringen der Gehauseabdeckung 

WARNUNG Nehmen Sie die Gehauseabdeckung Ihres PCs zu Ihrer eigenen Sicherheit erst 

dann ab, wenn Sie das Netzkabel und alle Telefonkabel abgezogen haben. 
Schalten Sie den PC erst nach dem Anbringen der Gehauseabdeckung 
wieder ein. 



Sicherheitsinformationen 

WARNUNG Bei unsachgemafier Behandlung des Akkus besteht Explosionsgefahr. 

Zu Ihrer eigenen Sicherheit diirfen Sie einen alten Akku nicht aufladen, 
auseinander bauen oder verbrennen. Tauschen Sie einen Akku nur 
gegen einen gleichwertigen, vom Hersteller empfohlenen Akku aus. 
Der Akku in diesem PC enthalt Lithium und ist frei von 
Schwermetallen. Zum Schutz der Umwelt diirfen Akkus nicht im 
Hausmull entsorgt werden. Geben Sie gebrauchte Akkus entweder 
dort zuriick, wo Sie diese erworben haben, bzw. bei Ihrem Handler 
oder bei Hewlett-Packard, damit eine ordnungsgemalSe Wieder- 
verwertung bzw. Entsorgung gewahrleistet ist. Akkus werden 
kostenlos zuruckgenommen. 
Fur Besitzer eines Modems: 

Verbinden Sie dieses Produkt wahrend eines Gewitters nicht mit einem 
Telefonanschluss. Ziehen Sie in einer feuchten Umgebung das Telefon- 
kabel an der Netzwerkschnittstelle ab, bevor Sie den Stecker des Tele- 
fonkabels in die Telefonbuchse stecken. Ziehen Sie das Telefonkabel an 
der Netzwerkschnittstelle ab, bevor Sie nicht isolierte Telefondrahte 
oder Terminals beruhren. Gehen Sie beim Installieren oder Modifizieren 
von Telefonverbindungen sehr vorsichtig vor. Vermeiden Sie den 
Gebrauch von Telefonen (ausgenommen schnurlose Telefone) wahrend 
eines Gewitters, da hierbei das Risiko eines Blitzschlags besteht. 
Verwenden Sie Ihr Telefon nicht, wenn Sie Gasgeruch bemerken. 
Trennen Sie stets die Verbindung zum Telefonnetz, bevor Sie die 
Kommunikationsplatine beruhren oder ausbauen. 
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Ihr PC startet nicht 
ordnungsgemate 





Symptom 


Problembeschreibung 


Fall 1 


Nach Drucken des Netzschalters reagiert der 
PC nicht: 

• Der Bildschirm bleibt leer. 

• Es sind keine Festplatten- oder Luftergerausche zu 
horen. 

• Die Status-LEO leuchtet nicht. 


• Moglicherweise ist das Netzkabel des 
PCs nicht richtig angeschlossen. 


Siehe Seite 9. 


Fall 2 


Nach Drucken des Netzschalters scheint der 
PC zu starten, der Bildschirm bleibt jedoch leer: 

• Festplatte und Lufter sind in Betrieb. 

• Die Status-LEO leuchtet GRUN. 


• Mdg/icherweise ist der Monitor falsch 
angeschlossen oder ausgeschaltet. 


Siehe Seite 11. 


Fall 3 


Der PC startet nach Drucken des Netzschalters nicht: 

• Festplatte und/oder Lufter sind in Betrieb. 

• Der Bildschirm bleibt leer. 

• Die Status-LED leutet ROT I Desktop I oder 
(Minitower). 

• Signaltone werden ausgegeben. 


• Der PC hat einen Fehler in der 

Hardwarekonfiguration gefunden. Moglicherweise 
ist eine interne Komponente des PCs falsch 
angeschlossen. 


Siehe Seite 13. 


Fall 4 


Nach Drucken des Netzschalters startet der 
PC, und am Bildschirm werden verschiedene 
Informationen angezeigt: 

• Der Systemstart wird mit einer Fehlermeldung 
abgebrochen. 

• Die Status-LED blinkt ROT (Desktop) oder 
(Minitower). 


• Ein Konfigurationsfehler wurde ermittelt. 


Siehe Seite 15. 


Fall 5 


Nach Drucken des Netzschalters startet der 
PC, und am Bildschirm werden zunachst verschiedene 
Informationen angezeigt. AnschlieKend treten jedoch 
folgende Fehler auf: 

• Der Bildschirm bleibt leer 
oder 

• Die Bildschirmanzeige ist fehlerhaft 


• Moglicherweise ist die Erafikkarte falsch installiert 
oder konfiguriert. 

• Moglicherweise liegt ein laufwerkfehler vor oder 
die Festplatte ist nicht verfugbar. 


Siehe Seite 17. 



1 Ihr PC startet nicht ordnungsgemaB 



Niitzliche Informationen 




EMU (Error Message Utility) - Erlauterung 


Siehe Seite 15. 


Tabelle der Signaltone 


Siehe Seite 14. 


Sie haben Ihr BIOS-Kennwort vergessen 


Siehe Seite 27. 


Beheben von BlOS-Problemen: 

• Aktualisieren des BIOS. 

• Wiederherstellen der BIOS Standardeinstellungen. 

• Lbschen des CMOS. 

• Wiederherstellen des BIOS INotbetrieb). 


Siehe Seite 32. 
Siehe Seite 32. 
Siehe Seite 33. 
Siehe Seite 34. 


Schalter auf der Systemplatine. 


Siehe Seite 35. 


Verwenden des Programms HP Setup. 


Siehe Seite 37. 


Beheben von Hardwareproblemen mit HP e-DiagTools. 


Siehe Seite 43. 
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1 Ihr PC startet nicht ordnungsgemafi 

Fall 1 - Keine Aktivitat 



Fall 1 — Keine Aktivitat 

Der PC startet nach Driicken des Netzschalters nicht. Der Bildschirm 
bleibt leer, Festplatten- oder Ltiftergerausche sind nicht zu horen und 
die Statusanzeige leuchtet nicht. 

• Der Bildschirm bleibt leer. 

• Keine Festplatten- oder Ltiftergerausche. 

• Die Status-LED leuchtet nicht auf. 

HINWEIS Schalten Sie vor dem Abnehmen der Gehauseabdeckung stets den 

Bildschirm und den PC aus. Ziehen Sie das Netzkabel und alle 
Zubehorkabel ab. Bringen Sie nach Abschluss der Priifungen die 
Gehauseabdeckung wieder an, und stecken Sie alle Kabel ein. Priifen 
Sie, ob der PC ordnungsgemafi startet. 



Symptom... 


Priifen Sie, ob... 


Vorgehensweise... 


Der PC startet nicht. Die LED- 
Statusanzeige leuchtet. 


Das Netzkabel richtig angeschlossen ist. 


SchlieBen Sie das Netzkabel an einer geerdeten Steckdose 
und am PC an. 


Die Steckdose funktioniert. 


SchlieBen Sie eine Lampe an der geerdeten Steckdose an, urn 
deren Funktion zu priifen. 


Der Spannungswahlschalter lauf der 
Ruckseite des PCs) richtig eingestellt ist. 


1 Ziehen Sie das Netzkabel ab. 

2 Wahlen Sie die richtige Spannung. 

3 SchlieBen Sie das Netzkabel erneut an. 

4 Starten Sie den PC. 


Ihr PC startet noch immer nicht 




Priifen Sie, ob... 


Vorgehensweise... 


Das Problem nicht durch die 
Stromversorgung verursacht wird. 


1 Ziehen Sie die Stromversorgungskabel aller internen 
Gerate (nicht jedoch von der Systemplatinel. 

2 SchlieBen Sie das Netzkabel an. 

3 SchlieBen Sie nacheinander die Stromversorgungskabel 
aller internen Gerate wieder an, urn zu priifen, ob ein Gerat 
defekt ist. 

4 Falls ein Gerat defekt ist, wenden Sie sich an den 
HP Support oder an Ihren Handler. 



Fortsetzung nachste Seite => 
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1 Ihr PC startet nicht ordnungsgemaB 

Fall 1 - Keine Aktivitat 



Symptom... 


Priifen Sie, ob... 


Vorgehensweise... 


Wenn der PC noch immer nicht startet 




Priifen Sie, ob... 


Vorgehensweise... 




Das Problem nicht durch die 
Stromversorgung verursacht wird. 


1 Tauschen Sie die Stromversorgung durch eine 
funktionierende Stromversorgung gleichen Typs aus. 

2 Startet der PC, wenden Sie sich an den 

HP Support oder an Ihren Handler. Die Stromversorgung 
muss moglicherweise ausgetauscht werden. 


Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den HP Support oderan Ihren Handler. 
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1 Ihr PC startet nicht ordnungsgemaB 

Fall 2 — Der Bildschirm bleibt leer 



Fall 2 — Der Bildschirm bleibt leer 

Nach dem Driicken des Netzschalters scheint der PC zu starten 
(Festplatten- und Liiftergerausche sind zu horen, und die Status-LED 
leuchtet grim), der Bildschirm bleibt jedoch leer. 

• Festplatten- und Liiftergerausche sind zu horen. 

• Die Status-LED leuchtet GRUN . 

Halten Sie den Netzschalter ungefahr fiinf Sekunden lang gedriickt. 
Der PC wird ausgeschaltet. 



HINWEIS Schalten Sie vor dem Abnehmen der Gehauseabdeckung stets den 

Bildschirm und den PC aus. Ziehen Sie das Netzkabel und alle 
Zubehorkabel ab. Bringen Sie nach Abschluss der Priifungen die 
Gehauseabdeckung wieder an, und stecken Sie alle Kabel ein. Prufen 
Sie, ob der PC richtig startet. 



Symptom... 


Prufen Sie, ob... 


Vorgehensweise... 


Die Netz- und 
Festplattenkontrolleuchten 
funktionieren, der Bildschirm bleibt 
jedoch leer. 


Der Monitor eingeschaltet ist Idie LED 
leuchtet). 


Erlauterungen zu den LEDs finden Sie im Monitorhandbuch. 


Das Netzkabel des Monitors richtig 
angeschlossen ist. 


SchlieBen Sie das Netzkabel an einer geerdeten Steckdose und am 
Monitor an. 


Die Steckdose funktioniert. 


SchlieBen Sie eine Lampe an der geerdeten Steckdose an, urn deren 
Funktion zu prufen. 


Der Bildschirm bleibt weiterhin leer 




Prufen Sie, ob... 


Vorgehensweise... 


Die Helligkeits- und Kontrasteinstellungen des 
Monitors richtig sind. 


Lesen Sie bei Bedarf im Monitorhandbuch nach. 


Der Monitor fehlerfrei funktioniert. 


1 Tauschen Sie den Monitor durch einen Monitor gleichen Typs aus. 

2 Falls der Monitor funktioniert, wenden Sie sich an den 

HP Support oder an Ihren Handler. Der Monitor muss moglicherweise 
ausgetauscht werden. 


Die Stecker des Monitorkabels unbeschadigt 
sind. 


1 Schalten Sie den Monitor aus, und Ziehen Sie das Netzkabel ab. 

2 Ziehen Sie das Monitorkabel ab, und biegen Sie eventuell verbogene 
Stifte gerade. 

3 SchlieBen Sie das Monitorkabel wieder an. 

4 Schalten Sie den Monitor ein und prufen Sie, ob dieser funktioniert. 


Moglicherweise muss das BIOS (Basic Input Output Systeml aktualisiert werden. 


Ist das BIOS fehlerhaft, befolgen Sie die Anweisungen auf Seite 34 zum 
Wiederherstellen des BIOS. 



Fortsetzung nachste Seite => 
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1 Ihr PC startet nicht ordnungsgemaB 

Fall 2 — Der Bildschirm bleibt leer 



Symptom... 


Priifen Sie, ob... 


Vorgehensweise... 


Konfigurationsproblem beizwei oder mehreren Monitoren 




Ihr System Ober zwei Grafikkarten verfugt und 
Sie nur einen Monitor verwenden. 1st dies der 
Falle, priifen Sie, ob dieser an Ausgang 1 
angeschlossen ist. 


• Die Ausgange der Grafikkarten sind beschriftet. 




Ihr System Ober zwei oder mehr Grafik karten 
verfugt, Sie jedoch nur einen Monitor 
verwenden. 


• SchlieRen Sie den Monitor an einem der Ausgange der zweiten 
Grafikkarte an. 


Ein Bildschirm bleibt leer. 


Konfiguration und Auflosung beim Betrieb 
mehrerer Monitore richtig definiert wurden. 


1 Greifen Sie Ober Start, Einstellungen, Systemsteuerung auf 
die Bildschirmeigenschaften zu. 

2 Wahlen Sie die Option fur mehrere Monitore aus, und konfigurieren 
Sie Ihr System fur die gewunschte Anzahl von Monitoren und fur die 
gewOnschte Auflosung. 

HINWEIS 

Fur die Matrox G4xx-Grafikkarte fur zwei Monitore steht 
die Einstellung fur mehrere Monitore nur dann zur 
Verfugung, wenn beide Monitore mit dem PC verbnden 
sind und vor dem PC eingeschaltet werden. 



HINWEIS Bleibt der Bildschirm beim Starten von Windows leer oder ist die 

Anzeige fehlerhaft, befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt 
„Fall 5 — Leerer Bildschirm oder fehlerhafte Anzeige" auf Seite 17. 
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1 Ihr PC startet nicht ordnungsgemaB 

Fall 3 — Der PC startet nicht, und der Bildschirm bleibt leer 



Fall 3 — Der PC startet nicht, und der Bildschirm bleibt 
leer 

Nach Driicken des Netzschalters sind Festplatten- oder Liiftergerausche 
zu horen, der PC startet jedoch nicht. Der Bildschirm bleibt leer, und die 
Status-LED leuchtet rot (Desktop) oder gelb (Minitower). Der PC hat 
einen Hardwarefehler ermittelt. 

• Festplatten- und Liiftergerausche sind zu horen. 

• Der Bildschirm bleibt leer. 

• Die Status-LED leuchtet ROT . (Desktop) oder GELB (Minitower). 
Signaltone werden ausgegeben. 

HINWEIS Schalten Sie vor dem Abnehmen der Gehauseabdeckung stets den 

Bildschirm und den PC aus. Ziehen Sie das Netzkabel und alle 
Zubehorkabel ab. Bringen Sie nach Abschluss der Priifungen die 
Gehauseabdeckung wieder an, und stecken Sie alle Kabel ein. Priifen 
Sie, ob der PC ordnungsgemafi startet. 



Diagnose vor dem Start Beim Starten des PCs fuhrt das BIOS einen Power-on Self Test (POST) 
durch, urn die Hardwarekonfiguration auf Probleme zu iiberpriifen. 
Wird wahrend des POST ein Problem erkannt, wird auf dem PC- 
Monitor ein Fehler angezeigt. 

Schlagt jedoch einer der Tests vor dem Start fehl, wird ein Audiosignal 
ausgegeben. 

Die Diagnose vor dem Start fuhrt zur Ausgabe einer Reihe von 
Signaltonen, bei denen zwischen zwei Signalarten unterschieden wird. 
Einmal handelt es sich um verschiedene Signaltone, die auf eine 
Anomalie hinweisen. Diese Tonsequenz umfasst unter anderem ein 
elektronisches Signal, dass ggf. iiber eine Telefonleitung an ein 
autorisiertes Help Desk oder den HP Support iibermittelt werden kann. 
Das Signal kann von einem menschlichen Ohr nicht entschliisselt 
werden. Mit der entsprechenden Ausriistung ist es dem Help Desk 
jedoch moglich, iiber dieses Signal PC-Modell und Seriennummer zu 
ermitteln. 
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1 Ihr PC startet nicht ordnungsgemaB 

Fall 3 — Der PC startet nicht, und der Bildschirm bleibt leer 

Die zweite Art Tonsignal besteht aus einer Reihe langer Signaltone, die 
auf einen bestimmten Fehler hinweisen. Wenn Sie eine Reihe von 
Signaltonen horen, solten Sie diese zahlen, da sie so die Ursache des 
Problems leichter ermitteln konnen. 

Fehler beim Test vor In der folgenden Tabelle werden die verschiedenen Fehlermeldungen 
dem Start aufgefiihrt, die wahrend der Testphase vor dem Start auftreten 

konnen. 



Signalton 
e 


Ursache... 


Priifen Sie, ob... 


1 Ton 


Prozessor fehlt, ist nicht ordnungsgemaB 
annp^rhln^pn nHpr 7IP-9nrkpT nirht 

□ I iu Gobi I iuoo ni I uuni £_ii uul,i\gl iioiii 

geschlossen 


• Der Prozessor richtig angeschlossen ist und das 
7IP-SnrkpT np^rhln^pn i^T 

£_l 1 UULjIXGL uno Ul 1 IUOOG 1 1 IOL. 


2 Tone 


flf)^ MpT7TpiI i rT im np^rhnTyTpn Mnrlii^ 

UUJ IMGL£.LGII IOL Mil U COLi 1 1 U LL LC 1 1 IVIUUUO 


• [lip ^Trnmkahpl im PP nrHniinn^nprnaK 

UIC U LI U[ 1 ll\QU CI III! 1 U Ul Ul IU 1 IUOUGI 1 1 □ 1 J 

angeschlossen sind. 


3 Tone 


Kein Arbeitsspeicher, fehlerhafte 
Speichermodule, inkompatibles 
Speichermodul 


• Die Speichermodule richtig in die Sockets 
eingesetzt sind. 

• Speicher-Sockets A2 und B2 miissen BDBAM- 
Fortsetzungsmodule enthalten, wenn sie nicht 
verwendet werden. 


4 Tone 


Problem mit der Grafikkarte 


• Eine Grafikkarte installiert ist. 

• Die Grafikkarte ordnungsgemaB im AGP- 
Anschluss eingesetzt ist. 


5 Tone 


Problem bei der PnP/PCI 1 nitialisierung 


• PCI-Karten richtig in den Steckplatzen 
eingesetzt sind. 

• Entfernen Sie eine PCI-Karte, urn festzustellen, 
ob sie das Problem verursacht. 


6 Tone 


Beschadigtes BIOS 


Sie miissen das Verfahren zum Wiederherstellen 
des BIOS durchfiihren (siehe Seite 34). 


7 Tone 


Beschadigte Systemplatine 





Wiederholen der Signaltone 

Wenn Sie die Signaltone verpasst haben, schalten Sie den PC aus, 
indem Sie den Netzschalter fur mindestens funf Sekunden gedriickt 
halten, und achten Sie beim erneuten Einschalten auf die Signaltone. 
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1 Ihr PC startet nicht ordnungsgemaB 

Fall 4 — Der Systemstart schlagt fehl, und auf dem Bildschirm wird eine Fehlermeldung angezeigt 



Fall 4 — Der Systemstart schlagt fehl, und auf dem 
Bildschirm wird eine Fehlermeldung angezeigt 

Nach dem Driicken des Netzschalters startet der PC, und am 
Bildschirm werden Informationen angezeigt. Der Startvorgang wird 
jedoch mit einem Fehler abgebrochen, und die Status-LED blinkt rot 
(Desktop) oder gelb (Minitower) . Moglicherweise wird ein Signalton 
ausgegeben. Es ist ein Konfigurationsfehler aufgetreten. 

• Der Startvorgang wird mit einer Fehlermeldung abgebrochen. 

• Die Status-LED blinkt ROI (Desktop) oder GJ (Minitower). 

Schalten Sie vor dem Abnehmen der Gehauseabdeckung stets den 
Bildschirm und den PC aus, indem Sie den Netzschalter fur mindestens 
fiinf Sekunden gedriickt halten. Ziehen Sie das Netzkabel und alle 
Zubehorkabel ab. Bringen Sie nach Abschluss der Priifungen die 
Gehauseabdeckung wieder an, und stecken Sie alle Kabel ein. Priifen 
Sie, ob der PC richtig startet. 

Error Message Utility (EMU) 

Tritt beim Starten wahrend des POST (Power-On-Self- Test) ein Fehler 
auf, werden zwei Signaltone ausgegeben, und der Error Setup Manager 
zeigt am Bildschirm Informationen zu dem/den erkannten Fehler(n) 
an. Jeder EMU-Fehler wird am Bildschirm als vierstelliger Code mit 
einer Beschreibung angezeigt. 

Weitere Informationen erhalten Sie durch Driicken der eingabetaste. 
Eine detaillierte Beschreibung der Fehlerursache und ein 
Losungsvorschlag werden angezeigt. Nachfolgend werden anhand von 
Beispielen die verschiedenen Fehlerkategorien aufgefuhrt. 
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1 Ihr PC startet nicht ordnungsgemaB 

Fall 4 — Der Systemstart schlagt fehl, und auf dem Bildschirm wird eine Fehlermeldung angezeigt 



Kategorie #1: 


Handelt es sich bei dem Fehler lediglich urn eine Warnung (z. B. eine verhakte Taste), wird 
beim POST folgendes angezeigt: 


WARNUNG 1 




00100 


Keyboard Error 


1 . Erfolgt innerhalb von 5 Sekunden kein Benutzereingriff, setzt das System den Startvorgang fort. 


Kategorie #2: 


Handelt es sich urn einen schwerwiegenden Fehler, wird beim POST folgendes angezeigt: 


OOxx 


The BIOS has detected a serious problem that prevents your PC from booting 
Press < Enter > to view more information about error 
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1 Ihr PC startet nicht ordnungsgemaB 

Fall 5 — Leerer Bildschirm oder fehlerhafte Anzeige 



Fall 5 — Leerer Bildschirm oder fehlerhafte Anzeige 

Nach Driicken des Netzschalters startet der PC, und am Bildschirm 
werden zunachst Informationen angezeigt. Der Bildschirm bleibt 
anschlieJSend jedoch leer, oder die Anzeige ist fehlerhaft. 

• Leerer Bildschirm 
oder 

• Fehlerhafte Anzeige 

HINWEIS Schalten Sie vor dem Abnehmen der Gehauseabdeckung stets den 

Bildschirm und den PC aus. Ziehen Sie das Netzkabel und alle 
Zubehorkabel ab. Bringen Sie nach Abschluss der Prufungen die 
Gehauseabdeckung wieder an, und stecken Sie alle Kabel ein. Priifen 
Sie, ob der PC ordnungsgemafi startet. 



Symptom.... 


Priifen Sie, ob... 


Vorgehensweise... 


Der PC startet ordnungsgemaB. 
Beim Laden des Betriebssystems 
bleibt der Bildschirm jedoch leer, 
oder die Anzeige ist fehlerhaft. 


Der Monitor die ausgewahlte Auflosung 
und Bildwiederholfrequenz unterstutzt. 
Dieses Problem kann auftreten, wenn der 
PC nicht mit dem Monitor verwendet wird, 
fur den er konfiguriert ist. 


1 Starten Sie den PC im VGA-Modus. Offnen Sie die 
Bildschirmeigenschaften unter Start, Einstellungen, 
Systemsteuerung. 

2 Andern Sie die Werte fur Auflosung und 
Bildwiederholfrequenz so, dass Ihr Monitor diese unterstutzt. 


Der Bildschirm bleibt leer/Die Anzeige ist weiterhin fehlerhaft 




Priifen Sie, ob... 


Vorgehensweise... 




Die Grafikkarte ordnungsgemaB in den 
Socket auf der Systemplatine eingesteckt 
ist. 


1 Befolgen Sie die Anweisungen zum Abnehmen der 
Gehauseabdeckung und zum Ausschalten des PCs m Hinweis 
weiter oben. 

2 Bauen Sie die AGP-Karte aus und vorsichtig wieder ein. 

3 Bringen Sie die Gehauseabdeckung wieder an, und stecken 
Sie alle Kabel ein. Priifen Sie, ob der PC ordnungsgemaB 
startet. 




Die Festplatte richtig konfiguriert und 
angeschlossen ist. 


Weitere Informationen finden Sie bei Bedarf auf Seite 24. 




Der Zugriff auf die Festplatte moglich ist. 


Informationen zur Fehlerbehebung mit HP e-DiagTools finden sie 
auf Seite 43. 



Fortsetzung nachste Seite => 
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1 Ihr PC startet nicht ordnungsgemaB 

Fall 5 — Leerer Bildschirm oder fehlerhafte Anzeige 



Symptom.... 


Priifen Sie, ob... 


Vorgehensweise... 


Der Bildschirm bleibt leer/Die Anzeige ist weiterhin fehlerhaft 




Priifen Sie, ob... 


Vorgehensweise... 




Der Grafiktreiber weder fehlerhaft noch 
falsch installiert ist. 


Installieren Sie die aktuellsten Grafiktreiber. 
Diese Treiber konnen Sie von der Vectra-Support-Website 
herunterladen: www. hp . oom/go/vectrasupport. 
Wahlen Sie die Option HP Vectra VL8DD PC aus. 
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2 



Einsatz- oder 
Konfigurationsprobleme 



Ihr PC startet normal, es treten jedoch Probleme beim Einsatz oder bei 
der Konfiguration verschiedener Komponenten Ihres PCs auf. 



Symptom 


Art des Problems 


Der PC startet. Es wird jedoch eine POST- 
Fehlermeldung I Power-On Self-Test) am Bildschirm 
angezeigt. 


• CMOS-Fehler. 


Siehe Seite 21. 


• Tastatur oder Maus funktionieren nicht 
richtg. 


Siehe Seite 22. 




• Die LED des Diskettenlaufwerks leuchtet 
nicht. 


Siehe Seite 23. 




• Festplatten-, DVD-, CD-RW- oder CD-ROM- 
Laufwerk funktionieren nicht. 


Siehe Seite 24. 




• Die seriellen oderparallelen Schnittstellen 
sind falsch konfiguriert. 

• Gerate sind falsch angeschlossen. 

• Geratetreiber fehlen oder sind falsch 
konfiguriert. 


Siehe Seite 26. 


Sie kdnnen den PC nicht ausschalten. 


Siehe Seite 27. 


Bei Ihrem PC tritt ein Softwareproblem auf. 


• Eine Anwendung kann nicht ausgefuhrt 
werden. 

• Datums- und Zeitangaben sind falsch. 


Siehe Seite 29. 


Ihr PC „verliert" wiederholt Konfigurationseinstellungen. 


Siehe Seite 30. 


Bei der Verwendung des Euro-Symbols treten Probleme auf. 


Siehe Seite 31. 



2 Einsatz- oder Konfigurationsprobleme 



Niitzliche Informationen 




Sie haben Ihr BIOS-Kennwort vergessen. 


Siehe Seite 27. 


Beheben von BlOS-Problemen: 

• Aktualisieren des BIOS. 

• Wiederherstellen der BlOS-Standardeinstellungen. 

• Loschen des CMOS. 

• Wiederherstellen des BIOS INotbetrieb). 


Siehe Seite 32. 
Siehe Seite 32. 
Siehe Seite 33. 
Siehe Seite 34. 


Schalter auf der Systemplatine. 


Siehe Seite 35. 


Verwenden des Programms HP Setup. 


Siehe Seite 37. 


Beheben von Laufwerksproblemen: 




• Festplattenlaufwerk. 

• CD-ROM, DVD oder CD-RW-Laufwerke. 


Siehe Seite 38. 


Siehe Seite 39. 


Beheben von Hardwareproblemen mit HP e-DiagTools. 


Siehe Seite 43. 


Wiederherstellen von Daten der Festplatte. 


Siehe Seite 53. 
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2 Einsatz- oder Konfigurationsprobleme 

Fehler beim CMOS-Test 



Fehler beim CMOS-Test 



HINWEIS Schalten Sie vor dem Abnehmen der Gehauseabdeckung stets den 

Bildschirm und den PC aus. Ziehen Sie das Netzkabel und alle 
Zubehorkabel ab. Bringen Sie nach Abschluss der Priifungen die 
Gehauseabdeckung wieder an, und stecken Sie alle Kabel ein. Priifen 
Sie, ob der PC ordnungsgemafi startet. 



Symptom... 


Priifen Sie, ob.. 


Vorgehensweise... 


Beim POST wird ein CMOS- 
Fehler angezeigt. Beim CMOS 
handelt es sich urn einen Chip, 
der die Konfiguration des PCs 
auch nach dem Ausschalten 
speichert. 


Der interne Akku funktioniert. 


1 Stellen Sie am PC die korrekte Zeit ein (siehe das Handbuch 
des Betriebssystemsl. 

2 Schalten Sie den PC aus, und trennen Sie diese fur eine 
Stunde vom Stromnetz. 

3 Starten Sie den PC, und prufen Sie die Systemzeit. 

4 Ist die Zeitangabe falsch, tauschen Sie den internen Akku aus. 
Siehe hierzu Kapitel 2 im Benutzerhandbuch Ihres PCs. 




Loschen Sie den CMOS. 


Anweisungen finden Sie auf Seite 33. 




Die neueste BIOS-Version installiert ist. 


Falls Sie das BIOS aktualisieren miissen, laden Sie die neueste 
Version von der Vectra Support-Website herunter: 
www.hp.com/go/vectrasupport. Wahlen Sie die 

Option HP Vectra VL800 PC. 




Die Systemplatine funktioniert. 


Tauschen Sie die Systemplatine durch eine funktionierende 
Systemplatine gleichen Typs aus. 


Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den HP Support oder an Ihren Handler. 
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2 Einsatz- oder Konfigurationsprobleme 

Fehler beim Tastaturtest 



Fehler beim Tastaturtest 



Symptom... 


Priifen Sie, ob... 


Vorgehensweise... 


Beim POST wird ein 
Tastatur oder Mausfehler 
angezeigt. 


Tastatur und Maus korrekt angeschlossen 
sind. 


Stecken Sie die Kabel in die richtigen Anschlusse auf der Ruckseite des 
PCs. Die Anschlusse sind durch Farbcodes eindeutig gekennzeichnet. 


Die Tastatur frei von Verschmutzungen ist 

und keine Taste verklemmt ist. 

Die Maus frei von Verschmutzungen ist. 


• Priifen Sie, ob eine Taste gedruckt oder verklemmt ist (Tastatur). 

• Beinigen Sie die Mauskugel und die Sensoren. 


Tastatur und Maus funktionieren. 


Tauschen Sie Tastatur und/oder Maus durch funktionierende Gerate aus. 


Der PC startet, das Problem tritt jedoch weiterhin auf... 


Mbglicherweise mussen Sie das BIOS (Basic Input Output System) 
aktualisieren. 


Erstellen Sie eine Startdiskette. Siehe hierzu auch Seite 32. 


Tastatur und/oder Maus funktionieren noch immer nicht 




Priifen Sie, ob... 


MaBnahmen... 


Die Systemplatine funktioniert. 


Die Systemplatine ist fehlerhaft. Wenden Sie sich an den HP Support 
oder an Ihren Handler. 


Falls das Problem weiterhin bestebt, wenden Sie sich an den HP Support oder an Ihren Handler. 
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2 Einsatz- oder Konfigurationsprobleme 

Fehler beim Test des Diskettenlaufwerks 



Fehler beim Test des Diskettenlaufwerks 



HINWEIS Schalten Sie vor dem Abnehmen der Gehauseabdeckung stets den 

Bildschirm und den PC aus. Ziehen Sie das Netzkabel und alle 
Zubehorkabel ab. Bringen Sie nach Abschluss der Priifungen die 
Gehauseabdeckung wieder an, und stecken Sie alle Kabel ein. Priifen 
Sie, ob der PC ordnungsgemafi startet. 



Symptom... 


Priifen Sie, ob... 


Vorgehensweise... 


Beim POST wird ein Fehler des 
Diskettenlaufwerks angezeigt. 


Das Laufwerk im ^eft//?-Programm richtig 
konfiguriert ist. 


1 Wenn die Meldung Press F2 to Enter Setup angezeigt 
wird, drucken Sie die Taste F2. 

2 Prufen Sie die Laufwerkskonfiguration unter Advanced => 
Floppy Setup => Security. 




Stellen Sie im ,Seft//7-Programm die 
Standardeinstellungen wieder her. 


1 Wenn die Meldung Press F2 to Enter Setup angezeigt 
wird, drucken Sie die Taste F2. 

2 Drucken Sie F9, urn die Standardeinstellungen 
wiederherzustellen. 




Die Laufwerkkabel richtig angeschlossen 
sind. 


Die Strom- und Datenkabel des Laufwerks sind korrekt 
angeschlossen. ISiehe hierzu auch Kapitel 2 des 
Benutzerhandbuchs Ihres PCs. I 




Das Laufwerkkabel in Ordnung ist. 


Tauschen Sie das Laufwerkskabel durch ein funktionierendes 
Laufwerkskabel gleichen Typs aus. 




Das Diskettenlaufwerk funktioniert. 


1 Priifen Sie, ob die Diskette formatiert und ordnungsgemaS 
eingelegt ist. 

2 Reinigen Sie das Laufwerk mit einem Reinigungs-Kit. 

3 Prufen Sie das Laufwerk mit einer funktionierenden Diskette. 


Das Laufwerk funktioniert noch immer nicht... 




Priifen Sie, ob.. 


MaRnahmen... 




Die Systemplatine funktioniert. 


Moglicherweise liegt ein Problem mit der Systemplatine vor. 
Wenden Sie sich an den HP Support oder an Ihren Handler. 


Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den HP Support oder an Ihren Handler. 
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2 Einsatz- oder Konfigurationsprobleme 

Fehler beim Test des Festplatten-, DVD-, CD-RW- oder CD-ROM-Laufwerks 



Fehler beim Test des Festplatten-, DVD-, CD-RW- oder 
CD-ROM-Laufwerks 



HINWEIS Schalten Sie vor dem Abnehmen der Gehauseabdeckung stets den 

Bildschirm und den PC aus. Ziehen Sie das Netzkabel und alle 
Zubehorkabel ab. Bringen Sie nach Abschluss der Priifungen die 
Gehauseabdeckung wieder an, und stecken Sie alle Kabel ein. Prufen 
Sie, ob der PC ordnungsgemafi startet. 



Symptom... 


Prufen Sie, ob... 


Vorgehensweise... 


Beim POSTwird ein Fehler des 
Festplatten-, DVD- oder CD-ROM- 
Laufwerks angezeigt. 


Das Laufwerk im Seft/^-Programm korrekt 
konfiguriert ist. Siehe hierzu auch Seite 38 
oder Seite 39. 


1 Schalten Sie den Computer aus und wieder ein. 

2 Wenn die Meldung Press F2 to Enter Setup angezeigt 
wird, drucken Sie die Taste F2. 

3 Prufen Sie, ob das Laufwerk aktiviert und ob der richtige 
Laufwerkstyp ausgewahlt ist. 


Stellen Sie die im fef^-Programm die 
Standardeinstellungen wieder her. 


1 Wenn die Meldung Press F2 to Enter Setup angezeigt 
wird, drucken Sie die Taste F2. 

2 Drucken Sie F9, um die Standardeinstellungen 
wiederherzustellen. 


Die Laufwerkkabel richtig angeschlossen 
sind. 


1 Prufen Sie, ob die Laufwerkskabel korrekt angeschlossen sind. 
(Siehe hierzu auch Kapitel 2 des Benutzerhandbuchs Ihres 
PCs.l 

2 Bringen Sie die Gehauseabdeckung an, schalten Sie den PC 
ein, und prOfen Sie, ob diese funktioniert. 


Das Laufwerkkabel in Ordnung ist. 


1 Tauschen Sie das Laufwerkskabel durch ein funktionierendes 
Laufwerkskabel gleichen Typs aus. 

2 Bringen Sie die Gehauseabdeckung an, schalten Sie den PC ein, 
und prufen Sie das Laufwerk. 


Das Laufwerk funktioniert noch immer nicht... 




Starten Sie die Software e-DiagTools, um einen Hardwaretest auszufuhren. Siehe hierzu auch Seite 
43. 




Prufen Sie, ob... 


Vorgehensweise... 


Das Laufwerk mit HP e-DiagTools 
funktioniert. 


1 Tauschen Sie das Laufwerk durch ein funktionierendes 
Laufwerk gleichen Typs aus. 

2 Bringen Sie die Gehauseabdeckung an, schalten Sie den PC 
ein, und prufen Sie das Laufwerk. 



Fortsetzung nachste Seite => 
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2 Einsatz- oder Konfigurationsprobleme 

Fehler beim Test des Festplatten-, DVD-, CD-RW- oder CD-ROM-Laufwerks 



Das Laufwerk funktioniert noch immer nicht... 


Moglicherweise miissen Sie das BIOS (Basic Input Output System) aktualisieren. 


Erstellen Sie zum Aktualisieren des BIOS eine Startdiskette. 
Siehe hierzu auch Seite 32 




Priifen Sie, ob... 


Vorgehensweise... 


Die Systemplatine funktioniert. 


1 Tauschen Sie die Systemplatine durch eine funktionierende 
Systemplatine gleichen Typs aus. 

2 Bringen Sie die Gehauseabdeckung an, schlieften Sie das 
Netzkabel an und priifen Sie, ob PC und Laufwerk 

Ti I rwt in moron 

3 Wenn das Laufwerk funktioniert, erhalten Sie beim 

HP Support oder bei Ihrem Handler weitere Informationen zur 
Fehlerbehebung. 


Wahrend des POST wird ein S.M.A.R.T.-Alarm angezeigt. 


Empfohlene MaSnahme: Sichern Sie sofort Ihre Daten, und 
fordern Sie beim HP Support oder bei Ihrem Handler ein 
Ersatzlaufwerk an. Siehe hierzu auch Seite 38. 


Die Festplatte ist ausgefallen... 


Siehe den Abschnitt „Wiederherstellen von Daten der Festplatte" 
auf Seite 53. 


Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den HP Support oder an Ihren Handler. 
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2 Einsatz- oder Konfigurationsprobleme 

Fehler beim Test von serieller oder paralleler Schnittstelle 



Fehler beim Test von serieller oder paralleler 
Schnittstelle 



HINWEIS Schalten Sie vor dem Abnehmen der Gehauseabdeckung stets den 

Bildschirm und den PC aus. Ziehen Sie das Netzkabel und alle 
Zubehorkabel ab. Bringen Sie nach Abschluss der Priifungen die 
Gehauseabdeckung wieder an, und stecken Sie alle Kabel ein. Prufen 
Sie, ob der PC ordnungsgemafi startet. 



Symptom... 


Prufen Sie, ob... 


Vorgehensweise... 


Wahrend des POST wird ein 

Schnittstellentestfehler 

angezeigt. 


Die Schnittstelle im ^eft/^-Programm 
korrekt konfiguriert ist. 


1 Schalten Sie den PC aus und wieder ein. 

2 Wenn die Meldung Press F2 to Enter Setup angezeigt 
wird, driicken Sie die Taste F2. 

3 Prufen Sie, ob die Schnittstelle aktiviert ist und ob die 
Einstellungen unter Integrated I/O Ports im Menu 
Advanced richtig sind. 




Stellen Sie im ,Seft//7-Programm die 
Standardeinstellungen wieder her. 


1 Wenn die Meldung Press F2 to Enter Setup angezeigt 
wird, drOcken Sie die Taste F2. 

2 Driicken Sie F9, urn die Standardeinstellungen 
wiederherzustellen. 




Alle angeschlossenen Gerate 
ordnungsgemal mit dem PC verbunden 
und eingeschaltet sind. 


1 Verbinden Sie die Kabel mit den korrekten Anschlussen auf 
der Ruckseite des PCs. 

2 Schalten Sie den PC und die externen Gerate ein. 




Die richtigen Treiber installiert sind. 


Siehe die Dokumentation der jeweiligen Gerate. 


Das Problem tritt weiterhin auf... 


Moglicherweise miissen Sie das BIOS (Basic Input Output System) aktualisieren. 


Erstellen Sie zum Aktualisieren des BIOS eine Startdiskette. Siehe 
hierzu auch Seite 32. 




Prufen Sie, ob... 


Vorgehensweise... 




Die Systemplatine funktioniert. 


1 Tauschen Sie die Systemplatine durch eine funktionierende 
Systemplatine gleichen Typs aus. 

2 Bringen Sie die Gehauseabdeckung an, schlieRen Sie das 
Netzkabel an und prufen Sie, ob der PC funktioniert. 

3 Wenn die Schnittstelle funktioniert, erhalten Sie weitere 
Informationen zur Fehlerbehebung vom HP Support oder von 
Ihrem Handler. 


Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den HP Support oder an Ihren Handler. 
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2 Einsatz- oder Konfigurationsprobleme 

Sie konnen Ihren PC nicht ausschalten 



Sie konnen Ihren PC nicht ausschalten 



Symptom... 


Priifen Sie, ob... 


Vorgehensweise... 


Der PC gibt beim Drucken des 
Netzschalters keinen Summ- 
oder Piepton aus, und Sie 
konnen den Computer nicht 
ausschalten. 


Sie alle Daten gespeichert und a Me 
Programme beendet haben. 


1 Speichern Sie alle Daten, und beenden Sie alle Programme 
(wenn mdglich). 

2 Halten Sie den Netzschalter funf Sekunden lang gedruckt. Der 
PC wird ausgeschaltet. 

3 Ziehen Sie das Netzkabel ab. 



Sie haben Ihr Kennwort vergessen 



HINWEIS Befolgen Sie diese Anweisungen, wenn die Kennworter iiber das Setup- 

Programm festgelegt wurden. 



Symptom... 


Losung... 


Sie haben das Benutzerkennwort 
vergessen. 


1 Schalten Sie den PC aus. 

2 Starten Sie den PC neu. Wenn Sie zur Eingabe eines Kennworts aufgefordert werden, geben Sie 
das Administratorkennwort ein. 

3 Wenn die Meldung Press F2 to Enter Setup angezeigt wird, drucken Sie die Taste F2. 

4 Geben Sie das Administratorkennwort ein, urn das ,&fz//7-Programm zu starten. 

5 Wechseln Sie zum Menu Security. 

6 Geben Sie im Feld Set User Password ein neues Benutzerkennwort ein. Dieses Kennwort 
ersetzt das alte Kennwort, das Sie vergessen haben. 

7 Drucken Sie die Taste Esc oder F3, oder wahlen Sie die Option Exit Menu aus, urn das 
neue Kennwort zu speichern und das .feftp-Programm zu beenden. 
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2 Einsatz- oder Konfigurationsprobleme 

Sie haben Ihr Kennwort vergessen 



Symptom... 


Losung... 


Sie haben das Administratorkennwort 
vergessen. 


1 Schalten Sie den PC aus, und Ziehen Sie das Netzkabel ab. 

2 Nehmen Sie die Gehauseabdeckung des PCs ab. 

3 Bringen Sie Schalter 9 auf der Systemplatine in Stellung EIN. 

4 SchlieKen Sie das Netzkabel an, und starten Sie den PC. 

5 Wenn die Meldung Passwords have been cleared am Bildschirm angezeigt wird, schalten Sie den 
PC aus. 

6 Ziehen Sie das Netzkabel ab, und bringen Sie Schalter 9 wieder in Stellung AUS. 

7 Bringen Sie die Gehauseabdeckung des PCs wieder an. 

8 Schalten Sie den PC ein, und warten Sie das Beenden der Startroutine ab. 

9 Driicken Sie bei der entsprechenden Aufforderung nach dem POST die Taste F2, urn das Setup- 
Programm zu starten. 

10 Geben Sie ein neues Administrator- und neue Benutzerkennworter ein. 

1 1 Driicken Sie die Taste Esc oder F3, oder wahlen Sie die Option Exi t Menu aus, urn das 
neue Kennwort zu speichern und das .feftp-Programm zu beenden. 
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2 Einsatz- oder Konfigurationsprobleme 

Es liegt ein Softwareproblem auf dem PC vor 



Es liegt ein Softwareproblem auf dem PC vor 


Symptom... 


Losung... 


Die griine 

Netzkontrollleuchte leuchtet, 
bestimmte Software kann 
jedoch nicht ausgef uhrt 
werden. 


• Nahere Informationen finden Sie in der Dokumentation der jeweiligen Anwendung und/oder in der 
Dokumentation des Betriebssystems. 

• Funktioniert die Software nicht ordnungsgemaS, beenden Sie die Anwendung, und starten Sie diese erneut. 
Funktioniert die Software noch immer nicht richtig, starten Sie den PC neu, und fiihren Sie dann die Software 
erneut aus. 

• Installieren Sie die Software neu. 

• Besteht das Problem weiterhin, wenden Sie sich an den Support des jeweiligen Herstellers. 


Datums- und Zeitangaben 
sind falsch. 


Datums- und Zeitangaben konnen aus folgenden Grunden falsch sein: 
• Die Zeit wurde in Sommer- oder Winterzeit umgestellt. 

Korrigieren Sie Datum und Uhrzeit Ober das Betriebssystem oder im &fi//?-Programm. Bauen Sie bei Bedarf einen 
neuen Akku ein (siehe hierzu auch Kapitel 2 im Benutzerhandbuch). 


Das Problem tritt weiterhin auf... 




Starten Sie die Software HP e-DiagJoois, urn die Hardwarekonfiguration zu prufen. Siehe hierzu auch Seite 43. 
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2 Einsatz- oder Konfigurationsprobleme 

Die Uhr des PCs funktioniert nicht richtig 



Die Uhr des PCs funktioniert nicht richtig 

Bei unsachgemaBer Behandlung des Akkus besteht Explosionsgefahr. 
Zu Ihrer eigenen Sicherheit diirfen Sie einen alten Akku nicht aufladen, 
auseinander bauen oder verbrennen. Tauschen Sie einen Akku nur 
gegen einen gleichwertigen, vom Hersteller empfohlenen Akku aus. 
Der Akku in diesem PC enthalt Lithium und ist frei von Schwer- 
metallen. Zum Schutz der Umwelt diirfen Akkus nicht im Hausmull 
entsorgt werden. Geben Sie gebrauchte Akkus entweder dort zuriick, 
wo Sie diese erworben haben, bei Ihrem Handler oder bei Hewlett- 
Packard, damit die korrekte Wiederverwertung oder Entsorgung 
gewahrleistet ist. Akkus werden kostenlos zuriickgenommen. 

„Verliert" Ihr PC wiederholt Konfigurationseinstellungen, sollten Sie 
den Akku austauschen. Verwenden Sie einen Lithium-Knopfakku vom 
Typ CR2032. Sie erhalten diesen in den meisten Fachgeschaften. 

So tauschen Sie den Akku aus: 

1 Ziehen Sie das Netzkabel und alle Telefonkabel des PCs ab. 

2 Nehmen Sie die Gehauseabdeckung des PCs ab. 

3 Bauen Sie den alten Akku aus, indem Sie diesen unter der Halterung 
hervorziehen. 

4 Setzen Sie den neuen Akku in der Halterung ein, und priifen Sie 
dessen Sitz. Die Halterung muss den Akku fest an seinem Platz 
halten. 

5 Bringen Sie die Gehauseabdeckung an. SchlieSen Sie alle Kabel 
wieder an. 

6 Starten Sie das 5efup-Programm durch Driicken der Taste F2 beim 
Systemstart, und konfigurieren Sie Ihren PC neu. 
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2 Einsatz- oder Konfigurationsprobleme 

Probleme beim Verwenden des Euro-Symbols 



Probleme beim Verwenden des Euro-Symbols 

Verfiigt Ihre Tastatur iiber eine Taste mit dem Euro-Symbol, konnen 
Sie diese nur dann nutzen, wenn Ihr Betriebssystem und die 
verwendete Software diese Funktion unterstiitzen. 

• Nur neuere Betriebssysteme (beispielsweise Windows 98) 
unterstiitzen das Euro-Symbol (nur in bestimmten Sprachen). 

• Nicht alle Anwendungen unterstiitzen das Euro-Symbol. 

• Nicht alle Zeichensatze enthalten das Euro-Symbol. 

Benutzer von Windows NT 

Windows NT 4.0 bietet keine integrierte Unterstiitzung fur das Euro- 
Symbol. Nahere Informationen hierzu erhalten Sie auf der Microsoft- 
Website unter: www.microsoft.com/windows/euro.asp 

Konfigurieren der Tastatur 

Wahlen Sie zum Konfigurieren der Tastatur im Menu Start die Option 
Einstellungen => Systemsteuerung. Doppelklicken Sie auf Tastatur, wahlen Sie 
im Fenster Tastatureigenschaften das Register Sprache oder Lokale 
Eingabegerate. Klicken Sie auf Hinzufiigen, und wahlen Sie das Land aus, das 
Ihrer Tastatur entspricht. Klicken Sie anschlieiSend auf OK. Klicken Sie 
erneut auf OK, um das Fenster Systemsteuerung zu schlieBen. 
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2 Einsatz- oder Konf igurationsprobleme 

Beheben von BlOS-Problemen 



Beheben von BlOS-Problemen 

Das BIOS besteht aus mehreren Programmroutinen, die die 
grundlegenden Funktionen des PCs definieren. Viele Probleme mit 
Ihrem PC konnen durch Aktualisieren (Flashing) des BIOS (Basic 
Input Output System) behoben werden. 

Es wird empfohlen, dass Sie sich vor dem Aktualisieren des BIOS die 
Systemeinstellungen notieren. 

Aktualisieren des BIOS 

Das neueste BIOS fur Ihren PC konnen Sie von der 

HP Support-Website herunterladen: www. hp . com/go/vectrasupport. 

Neben den heruntergeladenen BIOS-Dateien und einem BIOS-Flash- 

Dienstprogramm werden auch Anweisungen zur Aktualisierung 

bereitgestellt. 

Wiederherstellen der BlOS-Standardeinstellungen 

Potenzielle Hardwarefehler konnen auf BIOS- und 
Konfigurationsprobleme zuruckzufuhren sein. Vermuten Sie einen 
Fehler in den BIOS-Einstellungen, stellen Sie die BIOS- 
Standardeinstellungen wie folgt wieder her: 

1 Driicken Sie die Taste F2, wenn nach dem Neustarten des PCs das 
HP-Logo angezeigt wird. Auf diese Weise wird das Setup -Programm 
gestartet. 

2 Driicken Sie die Taste F9, um die Standardeinstellungen des Setup- 
Programms zu laden. 

3 Setzen Sie im Hauptmenii die Option „Reset Configuration Data" auf 
„Yes". 

Es wird empfohlen, dass Sie sich vor dem Andern des BIOS die 
Systemeinstellungen notieren. 
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2 Einsatz- oder Konfigurationsprobleme 

Beheben von BlOS-Problemen 



Loschen des CMOS 

1 Schalten Sie den PC aus, ziehen Sie das Netzkabel und die 
Datenkabel ab, und nehmen Sie die Gehauseabdeckung ab. 

2 Bringen Sie den Schalter 8 auf der Systemplatine in Stellung EIN, urn 
den CMOS-Speicher zu loschen. 

3 Bringen Sie die Gehauseabdeckung wieder an, und schlieiSen Sie nur 
das Netzkabel wieder an. 

4 Starten Sie den PC neu. Eine Nachricht, ahnlich der folgenden, wird 
angezeigt: 

"Configuration has been cleared, set switch Clear to 
the OFF position before rebooting." 

5 Schalten Sie den PC aus, ziehen Sie das Netzkabel ab, und nehmen 
Sie die Gehauseabdeckung ab. 

6 Bringen Sie den Schalter 8 auf der Systemplatine in Stellung AUS, 
um die Konfiguration wiederherzustellen. 

7 Bringen Sie die Gehauseabdeckung wieder an, und schlieiSen Sie das 
Netzkabel sowie alle Datenkabel an. 

8 Schalten Sie den PC ein. Starten Sie das Sefitp-Programm durch 
Driicken der Taste F2. Durch anschlieiSendes Driicken von F9 
werden die CMOS-Standardeinstellungen automatisch 
heruntergeladen und gespeichert. 

9 Driicken Sie Esc, um die Konfiguration zu speichern und das Setup- 
Programm zu beenden. 
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2 Einsatz- oder Konfigurationsprobleme 

Beheben von BlOS-Problemen 

Wiederherstellen des BIOS (Notbetrieb) 

Sollte das BIOS einmal fehlerhaft sein und besteht keine Moglichkeit 
zur Standardaktualisierung, stellen Sie das BIOS iiber den BIOS- 
Wiederherstellungsmodus (BIOS Recovery Mode, Notbetrieb) wie folgt 
wieder her: 

1 Laden Sie das aktuelle BIOS fiir Ihren PC von der Website 
www.hp.com/go/vectrasupport herunter. Auf dieser Website 
erhalten Sie auiSerdem Informationen und Anweisungen zur 
Aktualisierung des BIOS. 

2 Ftihren Sie die heruntergeladene Datei aus und befolgen Sie die 
Anweisungen zum Extrahieren der BIOS-Dateien. Eine dieser 
Dateien enthalt Informationen und Anleitungen zur Aktualisierung 
des BIOS. 

3 Kopieren Sie die BIOS-Dateien auf eine Startdiskette. 

4 Erstellen oder bearbeiten Sie die Datei AUTOEXEC.BAT. 
Diese Datei darf nur die folgende Zeile enthalten: 
"phlash /c /mode=3 /s IQ1105US . FUL" 

5 Geben Sie der BIOS-Datei den Namen der Datei auf der Diskette. 

6 Fahren Sie den PC herunter. 

7 Schalten Sie den PC aus, und ziehen Sie das Netzkabel ab. 

8 Nehmen Sie die Gehauseabdeckung ab. 

9 Bringen Sie Schalter 7 in Stellung EIN. 

10 Legen Sie die Diskette in das Diskettenlaufwerk ein. 

11 SchlieBen Sie das Netzkabel wieder an, und schalten Sie den PC ein. 

12 Der PC startet von Diskette und aktualisiert den Flash-Speicher des 
BIOS. Beachten Sie, dass der Bildschirm hierbei leer bleibt. 

13 Nach Abschluss der Wiederherstellung ertont ein lang anhaltender 
Signalton. 

14 Schalten Sie den PC aus. Nehmen Sie die Diskette aus dem 
Laufwerk. Ziehen Sie das Netzkabel ab. 

15 Bringen Sie Schalter 7 wieder in Stellung AUS. 

16 Bringen Sie die Gehauseabdeckung an, schlie£en Sie das Netzkabel 
an, und starten Sie den PC neu. 
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Schalter auf der Systemplatine 

Auf der Systemplatine befinden sich zehn Konfigurationsschalter. 
Diese Schalter sind von 1 bis 10 durchnummeriert. Die Stellungen der 
reservierten Schalter 1, 2, 3, 4 und 5 diirfen nicht verandert werden, da 
dies zu Systemfehlern fuhren kann. 



Schalter 


Standard- 
einstellung 


Funktion 


1-5 


AUS 


Reserviert. 

Standardeinstellung nicht andern 


□ 


CI HI 


Aktiviert das Starten Liber die Tastatur. 
AUS deaktiviert diese Funktion. 


7 


AUS 


Aktiviert den normalen Modus. 

EIN aktiviert beim nachsten Starten die BI0S- 

Wiederherstellung. 


8 


AUS 


Schutzt den CMOS-Speicher. 

EIN loscht den CMOS-Speicher beim nachsten 

Starten. 


9 


AUS 


Aktiviert Benutzer- und Administratorkennwbrter. 
EIN loscht die Kennworter beim nachsten 
Starten. 


10 


AUS 


Definiert den Gehausetyp. 
AUS = Desktop 
EIN = Minitower 



35 



2 Einsatz- oder Konfigurationsprobleme 

Schalter auf der Systemplatine 




36 
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Verwenden des HP Setup-Programms 

Das Setup-Programm ermoglicht das Anzeigen und Andern der 
Konfiguration Ihres PCs. Hierzu zahlen beispielsweise Kennworter und 
die Startreihenfolge von Laufwerken. Befolgen Sie zum Priifen der 
Konfiguration die folgenden Anweisungen. 



Schalten Sie den PC 1st Ihr PC ausgeschaltet, schalten Sie den Monitor und den PC ein 
zunachst ein bzw. 



starten Sie ihn neu 



1st der PC bereits eingeschaltet, speichern Sie Ihre Daten, beenden Sie 
alle Programme, und starten Sie den PC neu. Verwenden Sie bei 
Einsatz eines Windows-Betriebssystems den Befehl Beenden => Computer 
neu starten des Startmeniis. Uber diesen Befehl wird das Betriebssystem 
heruntergefahren, und der PC wird neu gestartet. 

Wechseln Sie zum Um zum Setup-Programm zu wechseln, driicken Sie die Taste F2 , wenn 
Setup-Programm das HP-Logo auf dem Bildschirm angezeigt wird. 
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Weitere Informationen zum Beheben von 
Laufwerksfehlern 

Dieser Abschnitt enthalt weitere Informationen zum Beheben von 
Problemen mit Laufwerken oder Erweiterungskarten. 

Ziehen Sie das Netzkabel und alle Telefonkabel von Ihrem Computer 
ab, bevor Sie die Gehauseabdeckung abnehmen, um 
Kabelverbindungen oder Schalterstellungen zu prufen. 
Um Stromschlage und Augenschaden durch Laserlicht zu vermeiden, 
offnen Sie nicht das Gehause des CD-ROM-Laufwerks. Das CD-ROM- 
Laufwerk darf nur durch Servicepersonal gewartet werden. Angaben 
zur Stromversorgung und Wellenlange des CD-ROM-Laufwerks finden 
Sie auf dem Etikett am Laufwerk. Dieser PC ist ein Laserprodukt der 
Klasse 1. Andern Sie die Einstellungen der Lasereinheit nicht. 



Festplattenfehler 

1 Wird beim POST oder iiber die Software TopTools ein S.M.A.R.T.- 
Alarm ausgegeben, kann ein Festplattenproblem vorliegen. Sichern 
Sie sofort Ihre Daten, und wenden Sie sich dann an den HP Support. 
Die S.M.A.R.T.-Verwaltung wird nur bei IDE-Festplattenlaufwerken 
durchgefuhrt. 

2 Prufen Sie den Anschluss der Stromversorgungs- und Datenkabel 
des Laufwerks. (Siehe hierzu auch Kapitel 2 des 
Benutzerhandbuchs) . 

3 Prufen Sie, ob im Menu Boot des SefMp-Programms das Starten von 
der Festplatte nicht deaktiviert wurde. Drucken Sie dazu beim 
Systemstart die Taste F2 . 

4 Prufen Sie, ob die Festplatte erkannt wurde. (Siehe Untermenii Hard 
Disk Drives im Menu Boot des Sefwp-Programms. Drucken Sie dazu 
beim Systemstart die Taste F2.) 

5 Fiihren Sie die Programme ScanDisk und Defragmentierung aus, 
wenn ein Festplattenproblem vorliegt. Diese Dienstprogramme 
finden Sie im Menu Start unter Programme => Zubehor => Systemprogramme. 

6 Fiihren Sie im Menu Advanced System Test der Software HP e-DiagTools 
die IDE-Tests aus (siehe Seite 43). 
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Festplattenkontroll- Gehen Sie wie folgt vor, wenn die Festplattenkontrolleuchte bei 
leuchte leuchtet nicht Zugriffen auf die Festplatte nicht aufleuchtet: 

1 Priifen Sie, ob die Festplatte richtig an die Systemplatine 
angeschlossen ist. 

2 Priifen Sie, ob Stromversorgungs- und Datenkabel ordnungsgemaiS 
angeschlossen sind. 

Probleme mit CD-ROM, DVD- oder CD-RW-Laufwerken 

CD-ROM, DVD oder CD-RW-Laufwerk funktioniert nicht 

1 Vergewissern Sie sich, dass eine CD (oder DVD) in das Laufwerk 
eingelegt ist. 

2 Priifen Sie, ob alle Kabel (Daten-, Stromversorgungs- und 
Audiokabel) ordnungsgemaiS am Laufwerk und an der Systemplatine 
angeschlossen sind. 

3 Stellen Sie sicher, dass das Laufwerk im Setup-Programm erkannt 
wurde. (Driicken Sie hierzu beim Systemstart die Taste F2). Im Feld 
IDE Secondary Master oder IDE Secondary Slave muss ein Laufwerk 
angegeben sein. 

4 Wenn Sie das System von einer CD-ROM starten wollen, geben Sie 
im Setup-Programm das Laufwerk CD-ROM vor dem Laufwerk HDD an 
(siehe hierzu das Untermenii Boot Device Priority im Menu Boot), oder 
driicken Sie alternativ dazu wahrend des Systemstarts die Taste F8. 

5 Wenn Sie das Laufwerk gerade in Ihrem Computer installiert haben, 
iiberpriifen Sie, ob die Steckbriicke des Laufwerks auf Cable Select 
bzw. CS gesetzt ist (weitere Informationen finden Sie im Handbuch 
des Laufwerks. 

HINWEIS Sie konnen mit Hilfe der HP e-DiagTools Zugriffs- und 

Nutzungsprufungen fur das CD-ROM-Laufwerk durchfuhren. 
Informationen zur Verwendung der HP e-DiagTools finden Sie auf Seite 
43. 



Das DVD-Laufwerk spielt keine DVD-Videos ab 

1 Priifen Sie, ob der Landercode des DVD-Mediums mit dem 
Landercode Ihres DVD-Laufwerks ubereinstimmt. 
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2 Einsatz- oder Konfigurationsprobleme 
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Der Landercode Ihres DVD-Laufwerks wird durch das erste DVD- 
Medium festgelegt, das Sie in das Laufwerk einlegen. 

2 Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem System ein MPEG-Decoder 
installiert ist. 

CD-ROM-, DVD- oder CD-RW-Laufwerk befinden sich im Leerlauf 

1 Wenn das Laufwerk nicht zu funktionieren scheint, versuchen Sie, 
durch Klicken auf das Laufwerkssymbol oder auf den vom 
Betriebssystem zugewiesenen Laufwerksbuchstaben auf das 
Laufwerk zuzugreifen. 

2 Wenn Sie versuchen, im CD-RW-Laufwerk eine CD zu brennen, 
vergewissern Sie sich, dass die Software zum Erstellen einer CD 
installiert ist. 

Die Klappe des CD-ROM-, DVD- oder CD-RW-Laufwerks offnet sich nicht 

Konnen Sie ein Medium (beispielsweise nach einem Stromausfall) 
nicht aus dem Laufwerk nehmen, verwenden Sie die Taste fur 
manuellen Auswurf . 

Gehen Sie wie folgt vor, urn eine CD-ROM manuell auszuwerfen: 

1 Driicken Sie mit Hilfe eines diinnen, festen Metallstiicks 

(beispielsweise mit dem Ende einer Buroklammer) die manuelle 
Auswurftaste des CD-ROM-Laufwerks. Die folgende Abbildungen 
zeigt die beiden moglichen Positionen dieser Taste. 




2 Die Klappe des CD-ROM-Laufwerks wird entriegelt und ein Stuck 
weit geoffnet. Offnen Sie die Klappe vorsichtig vollstandig, und 
nehmen Sie die CD heraus. 
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Weitere Informationen zum Beheben von Laufwerksfehlern 

3 SchlieBen Sie die Klappe des CD-ROM-Laufwerks durch vorsichtiges 
Driicken. Moglicherweise schlieBt sich die Klappe erst dann 
vollstandig, wenn das CD-ROM-Laufwerk wieder in Betrieb ist 
(beispielsweise bei einem Neustart des Systems). 
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Fehlerbehebung bei Grafikkarten mit zwei 
Steckverbindungen 

• Wenn Sie nur einen Monitor verwenden, stellen Sie sicher, dass 
dieser an an die Steckverbindung Nr. 0 1 angeschlossen ist. 

• Wenn Sie zwei Monitore verwenden, stellen Sie sicher, dass beide 
Monitore angeschlossen und eingeschaltet sind, bevor der PC 
gestartet wird. (Der Treiber fur die Grafikkarte aktiviert den Betrieb 
fur zwei Monitore nur dann, wenn er wahrend des Systemstarts zwei 
angeschlossene Monitore erkennt.) 



Behebung von SCSI-Problemen (Nur fur SCSI-Modelle) 

• Starten Sie das Dienstprogramm fur die SCSI-Konfiguration durch 
Driicken von strg-c, wenn Sie diese Nachricht wahrend des 
Systemstarts erhalten. 

• Beim Starten des PCs meldet das System das Vorhandensein zweier 
SCSI-Kanale. (Ebenso werden zwei SCSI-Kanale in der 
Systemkonfiguration der Windows-Systemsteuerung angezeigt.) 
Der Grand dafiir liegt darin, dass in der Chiplogik der SCSI-Karte 
zwei SCSI-Kanale vorhanden sind, obwohl nur der erste dieser 
beiden Kanale aktiv und mit diesem SCSI-Kartentyp verwendbar ist. 
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Beheben von Fehlern mit 
HP e-DiagTools 



Der erste Schritt bei der Losung eines Problems auf einem PC besteht 
in der Diagnose. 

HP e-DiagTools unterstiitzt Sie bei der Diagnose von 
Hardwareproblemen auf einem HP-Computer. Hierbei handelt es sich 
urn eine Reihe von Tools, die fur folgende Aufgaben entwickelt wurden: 

• Unterscheiden zwischen Software- und Hardwareproblemen 

• Sicherstellen der ordnungsgemaBen Funktion eines HP-Computers 

• Diagnostizieren von Hardwareproblemen 

• Bereitstellen praziser Informationen fur Support-Anbieter, sodass 
Probleme schnell und effizient behoben werden konnen. 

e-DiagTools ist kein Reparaturprogramm. 



3 Beheben von Fehlern mit HP e-DiagTools 

Uberblick Liber e DiagTools 



tiberblick iiber e-DiagTools 

e-DiagTools besteht aus drei Hauptkomponenten: 

□ Dem Summer, der eine Diagnose vor dem Systemstart ermoglicht. 
Er gibt eine Reihe von Signaltonen aus, anhand derer ein Problem 
diagnostiziert werden kann, wenn der Computer nicht gestartet 
werden kann. Siehe hierzu „Diagnose vor dem Start" auf Seite 13. 

□ Den e-DiagTools-Haupttests, die eine Hardwareerkennung, 
grundlegende und erweiterte Systemtests umfassen und die 
Moglichkeit bieten, Support-Informationen mit einer vollstandigen 
Aufzeichnung der Testergebnisse und der Konfiguration des PCs zu 
generieren. 

□ Einer Reihe von Funktionen zum Weiterleiten der Support- 
Informationen an den autorisierten Support -Anbieter iiber E-Mail 
und zum Abrufen und Installieren der neuesten BIOS-Version fur 
Ihren Computer. 

HP e-DiagTools wird folgendermaiSen bereitgestellt: 

□ Auf der Utility-Partition, die auf Ihrer Festplatte vorinstalliert ist 
(empfohlen). Dies gilt nicht fiir FastRaid-Modelle. 

□ Auf der Wiederherstellungs-CD-ROM von HP, die mit dem PC 
geliefert wurde. 

□ Auf der CD-ROM HP DiagTools. 

Nur die e-DiagTools-Version auf der Utility-Partition unterstiitzt die 
vollstandige Reihe von e-Funktionen. Wenn Sie e-DiagTools von einer 
CD-ROM aus ausfuhren, konnen Sie keine Support-Informationen iiber 
E-Mail senden oder das BIOS aktualisieren. 

Wenn Sie e-DiagTools von einer CD-ROM aus ausfuhren, wird die 
Option zum Starten von CD-ROM aktiviert und die CD-ROM als erstes 
Gerat fur den Startvorgang konfiguriert. 



44 
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Uberblick iiber e-DiagTools 



Stellen Sie nach dem Ausfiihren von e-DiagTools die urspriinglichen 
Setup-Werte wieder her. 

Alternativ dazu konnen Sie die Startreihenfolge einstellen, indem Sie F8 
driicken, wenn nach dem Neustart des Computers der Logobildschirm 
angezeigt wird. 



45 



3 Beheben von Fehlern mit HP e-DiagTools 
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Ausfiihren von e-DiagTools iiber die Utility- 
Festplattenpartition 

Zum Ausfuhren von e-DiagTools iiber die Utility-Festplattenpartition 
gehen Sie folgendermaBen vor: 

1 Beenden Sie alle Anwendungen, fahren Sie das Betriebssystem 
herunter, und starten Sie den Computer neu. 

2 Falls Sie Windows 2000 verwenden, starten Sie das Setup-Programm 
(durch Driicken von F2 wahrend des Systemstarts) , setzen Sie das 
Feld PnP auf No und starten Sie den PC erneut. 

3 Nach dem Startlogo wird eine Meldung angezeigt: 

Press <F10> to enter HP Utility Partition . . . 
or any other key to proceed 

4 Driicken Sie F10. Ein Menu wird eingeblendet. 

Wenn dies nicht funktioniert, wurde die Utility-Partition wahrscheinlich 
deaktiviert. Fuhren Sie e-DiagTools statt dessen von einer CD-ROM aus. 
Sie konnen auch die Utility-Partition neu erstellen und das 
Betriebssystem wiederherstellen. Weitere Informationen hierzu finden 
Sie unter folgender Web-Adresse: 
www. hp . com/desktops/diagtools 

5 Wahlen Sie die gewiinschte Option. Je nach BIOS-Konfiguration 
muss der PC moglicherweise neu gestartet werden. Anderungen 
werden automatisch vorgenommen, und die urspriinglichen Werte 
werden beim Beenden von e-DiagTools wiederhergestellt. 

Sie konnen nicht von einer Option zur nachsten springen. Sobald Sie 
eine Option ausgewahlt haben, miissen Sie das Programm beenden, das 
System neu starten und e-DiagTools erneut ausfuhren. 
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Ausfiihren von e-DiagTools iiber CD-ROM 

Nur die e-DiagTools-Version auf der Utility-Partition unterstiitzt die 
vollstandige Reihe von e-Funktionen. Wenn Sie e-DiagTools von einer 
CD-ROM aus ausfiihren, konnen Sie keine Support-Informationen iiber 
E-Mail senden oder das BIOS aktualisieren. 



Voraussetzungen 

Stellen Sie vor dem Ausfuhren von e-DiagTools iiber CD-ROM sicher, 
dass folgende Einstellungen im BlOS-Setup-Programm des Computers 
richtig konfiguriert sind: 

□ Es ist kein Betriebssystem angegeben. Das bedeutet folgendes: 

• Wenn das Menu Main oder Advanced eine Option Plug and 
Play os enthalt, setzen Sie diese auf No. 

• Wenn das Menu Main oder Advanced eine Option zum 
Auswahlen des Betriebssystems enthalt, setzen Sie diese auf 
Other. 

□ Alle Optionen zu Hardware Protection im Menu Security sind 
auf Enabled oder Unlocked eingestellt. 

Stellen Sie nach Ausfiihrung von e-DiagTools die urspriinglichen 
Setup-Werte wieder her. 
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Ausfuhren von e-DiagTools uber CD-ROM 

Ausfuhren von e-DiagTools von der Abbilderstellungs- und 
Wiederherstellungs-CD-ROM aus 

So fiihren Sie e-DiagTools uber diese CD-ROM aus: 

1 Legen Sie die HP-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Fahren Sie 
das Betriebssystem herunter, und starten Sie den Computer neu. 

2 Driicken Sie F8 , um die Startreihenfolge herzustellen, sodass der PC 
zuerst uber die CD-ROM gestartet wird. 

3 Wahlen Sie im Menu die Option zum Ausfuhren von e-DiagTools aus. 

4 Beim Start von e-DiagTools wird ein Willkommensbilds chirm 
angezeigt. Folgen Sie den Anweisungen zur Durchfuhrung der 
Diagnosetests. 

Das Diagnoseprogramm erkennt bereits vor dem Durchfuhren der 
Diagnosetests automatisch die gesamte Hardware-Konfiguration Ihres 
Systems. 

Ausfuhren von e-DiagTools uber die CD-ROM „HP DiagTools" 

Gehen Sie folgendermaBen vor, um e-DiagTools von der CD-ROM HP 
DiagTools aus auszufiihren: 

1 Legen Sie die CD-ROM HP DiagTools in das CD-ROM-Laufwerk ein. 
Fahren Sie das Betriebssystem herunter, und starten Sie den 
Computer neu. 

2 Driicken Sie F8 , um die Startreihenfolge herzustellen, sodass der PC 
zuerst uber die CD-ROM gestartet wird. 

3 Der PC wird iiber die CD-ROM gestartet. Die Programme auf der CD- 
ROM stellen automatisch die entsprechende Version von e- 
DiagTools fest, die ausgefuhrt werden soil. 

4 Beim Start von e-DiagTools wird ein Willkommensbilds chirm 
angezeigt. Folgen Sie den Anweisungen zur Durchfuhrung der 
Diagnosetests. 



48 
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Ausfuhren von e DiagTools fiber CD-ROM 

Das Diagnoseprogramm erkennt bereits vor dem Durchfiihren der 
Diagnosetests automatisch die gesamte Hardware-Konfiguration Ihres 
Systems. 
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Hardwaretests mit HP e-DiagTools 

Mit HP e-DiagTools konnen Sie folgende Hardwaretests durchfiihren: 

□ Hardwareerkennung . Automatische Erkennung der 
vollstandigen Hardwarekonfiguration des Systems 
(einschlieJSlich PC-Modell und -Version, Prozessortyp, Cache- 
Speicher, BIOS-Version, GroJSe des Hauptspeichers, Liste der 
IDE- oder SCSI-Gerate, Grafikkarte, Soundkarte, Tastatur und 
USB-Controller) sowie Bestimmung der erforderlichen Tests. 

□ Grundlegende Systemtests. Automatische Pruning (onne 
Benutzereingaben) des korrekten Betriebs verschiedener 
Komponenten des PCs. Wird eine Warming angezeigt, ermitteln 
Sie den Fehler mit Hilfe des erweiterten Systemtests. Sie konnen 
auch Support-Informationen erzeugen, die Angaben zur 
Systemkonfiguration und Testergebnisse beinhalten. 

□ Erweiterte Systemtests. Unabhangiger Test einer ausgewahlten 
Hardwarekomponente des PCs. Diese Tests sind ausftihrlicher als 
die grundlegenden Systemtests. Beachten Sie, dass Sie 
erweiterte Tests nur dann ausfiihren konnen, wenn die 
grundlegenden Systemtests abgeschlossen wurden. Alle Tests 
werden iiber das Online-Menu am Bildschirm ausgewahlt und 
konnen beliebig oft wiederholt werden. 

Vermuten Sie beispielsweise einen Festplattenfehler, wahlen Sie 
den Festplattentest und anschlieiSend eine der moglichen 
Optionen aus. Schlagt dieser Test fehl, konnen Sie Support- 
Informationen erzeugen. 
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Weitere Informationen 

Weitere Informationen zur Verwendung von HP e-DiagTools finden Sie 
im Benutzerhandbuch von e-DiagTools, das im PDF-Format auf der 
Website www. hp. com/desktops/diagtools zur Verfiigung stent. 

Auf dieser Website haben Sie auBerdem folgende Optionen: 

• Herunterladen von e-DiagTools 

• Bestellen der CD-ROM HP DiagTools 

• Abrufen von Informationen iiber e-DiagTools, beispielsweise haufig 
gestellte Fragen. 
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Wiederherstellen von Daten der 
Festplatte 



Sollte einmal der unwahrscheinliche Fall eintreten, dass die auf der 
Festplatte Ihres PCs gespeicherten Daten verlorengehen, konnen Sie 
das auf Ihrem PC vorinstallierte Betriebssystem und die Software mit 
Hilfe der CD-ROM PC Image Engineer - Abbilderstellungs- und 
Wiederherstellungs-CD-ROM 1 , die Ihrem PC beiliegt, 
wiederherstellen. Einige der Funktionen dieser CD-ROM werden 
nachfolgend beschrieben: 

• Voile Wiederherstellung: Diese Funktion stellt die werkseitige 
Konfiguration des Betriebssystems, der Treiber und 
Dienstprogramme sowie spezielle Festplattenpartitionen wieder her. 
Bei einer vollen Wiederherstellung werden auiSerdem alle Viren 
entfernt, die sich moglicherweise im Master Boot Record Ihrer 
Festplatte befinden. Beachten Sie jedoch, dass diese Funktion Ihre 
Festplatte neu formatiert. Es wird daher empfohlen, dass Sie zuvor 
alle Daten und Softwareinformationen sichern. 

• Minimale Wiederherstellung: Diese Funktion stellt nur das 
Betriebssystem und die SCSI-Treiber wieder her, damit Sie auf eine 
SCSI-Festplatte zugreifen konnen. 



1 . Die PC Image Engineer - Abbilderstellungs- und Wiederherstellungs- 
CD-ROM ist im Lieferumfang einiger Modelle nicht enthalten. Wenn Sie 
nicht iiber diese CD verfiigen, installieren Sie das Betriebssystem von der 
CD-ROM, die Ihrem PC zu diesem Zweck beiliegt. 

Alle benotigten Treiber konnen von der HP Support-Website herunterge- 
laden werden: www, hp . com/cro/vectraksupport . 
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• Teilweise Wiederherstellung: Diese Funktion stellt nur einzelne 
Treiber wieder her. Diese Treiber befinden sich in einem speziellen 
Bereich der CD-ROM und konnen zuvor eingesehen werden. 

• Kopieren wichtiger Systemdateien: Verwenden Sie diese Funktion, 
wenn Windows Sie beim Installieren zusatzlicher Treiber zum 
Einlegen der Betriebssystemmedien auffordert. 

• HP e-DiagTools: Mit Hilfe dieser Software konnen Sie die 
Systemkonfiguration und die Systemleistung prufen. Siehe hierzu 
auch die Beschreibung auf Seite 43. 

Software, die nach dem Kauf Ihres PCs installiert wurde und personliche Daten, die mit 
Hilfe der installierten Anwendungen erstellt wurden, werden nicht wiederhergestellt. 
Wenn Sie die Funktion zur vollen Wiederherstellung verwenden, mussen Sie die 
Treiber jener Hardwarekomponenten manuell installieren, die nach dem Kauf Ihres 
PCs eingebaut wurden. Wurden Hardwarekomponenten ausgebaut, mussen Sie 
moglicherweise auch die zugehorigen Treiber entfernen. 

Anweisungen zur Durchfuhrung einer Wiederherstellung, eines 
Upgrades oder eines Betriebssystemwechsels finden Sie im 
Benutzerhandbuch Ihres PCs. 

Wiederherstellen vorinstallierter Treiber 

Mit Hilfe der PC Image Engineer - Abbilderstellungs- und 
Wiederherstellungs-CD-ROM konnen Sie einzelne Treiber installieren, 
die im Lieferumfang Ihres PCs enthalten sind. Legen Sie hierzu die CD- 
ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Es wird automatisch eine HTML- 
Datei angezeigt. Suchen Sie mit Hilfe Ihres Web-Browsers auf der CD- 
ROM nach dem/den gewiinschten Treiber (n). Installieren Sie diese(n) 
Treiber durch Ausfuhren des jeweiligen Installationsprogramms direkt 
von der CD-ROM. 

Erneutes Installieren des Windows NT Service Pack 

Bei den Optionen fur voile und minimale Wiederherstellung wird der 
im Lieferumfang Ihres PCs enthaltene Service Pack automatisch 
installiert. 
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4 Wiederherstellen von Daten der Festplatte 



Austauschen der Festplatte 

1st Ihre Festplatte fehlerhaft, so dass Sie diese nicht mehr verwenden 
konnen, muss sie durch eine neue Festplatte ausgetauscht werden. 
Informationen zum Einbauen einer neuen Festplatte finden Sie in 
Kapitel 2 des Benutzerhandbuchs zu Ihrem PC. 

Handelt es sich bei der Austauschfestplatte um ein neues Laufwerk, 
miissen Sie dieses formatieren und partitionieren. Hierzu konnen Sie 

die PC Image Engineer - Abbilderstellungs- und 
Wiederherstellungs-CD-ROM von HP verwenden. 
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4 Wiederherstellen von Daten der Festplatte 
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5 

Weitere Informationsquellen 



Online-Support fur die Fehlerbehebung 

Die HP Support -Web-Site bietet Ihnen ausftihrliche Support- 
Informationen zur Behebung von Fehlern Ihres PCs: 

• Dokumentation zu Ihrem PC (siehe Beschreibung) 

• BIOS-Updates (einschlie£lich Upgrade-Dienstprogramm und 
Anweisungen) 

• Aktuelle Treiber und Software-Dienstprogramme 

Die HP Support -Website finden Sie unter folgender Adresse: 
www . hp . com/go/vectrasupport. 



HP Instant Support Sie konnen auch HP Instant Support nutzen, den 

Problemlosungsdienst im Internet, der die Fehlerbehebung 
automatisiert und beschleunigt. Dieser Dienst ist kostenlos verfugbar. 
Weitere Informationen iiber HP Instant Support finden Sie unter 
www. hp . com/go/vectrasupport. Klicken Sie im Menu am linken 
RandaufHP Instant Support. 



tibersicht der verfugbaren Dokumentation 

Von der HP-Website konnen sie kostenlos Dokumentation zu Ihrem 
PC herunterladen. Diese Dokumente liegen im Adobe Acrobat-Format 
(PDF) vor und stehen unter folgender Adresse zur Verfiigung: 



www. hp . com/go/vectrasupport. 



5 Weitere Informationsquellen 

Ubersicht der verfugbaren Dokumentation 

Es sind folgende Dokumente verfiigbar: 

• Benutzerhandbuch - In diesem Handbuch wird die erste 
Einrichtung Ihres PCs beschrieben. Dieses Handbuch enthalt 
au£erdem Informationen zur Installation und zum Austauschen von 
Har dwar ekomp onenten . 

• Kapitel aus dem Service Handbook - Informationen zu 
Ersatzteilen und HP Teilenummern. 

• Technical Reference Manual - Technische Informationen zu 
Systemkomponenten, beispielsweise zur Systemplatine, zum 
Chipsatz und zum BIOS. 

• Leitfaden zur Fehlerbehebung - Dieses Handbuch. 

Ausfuhrliche Informationen zu verfugbaren Services und Support 
erhalten Sie iiber die HP -Website: www.hp.com/go/vectra. 
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6 

Hewlett-Packard Support- und 
Informations-Services 



Ausfuhrliche Informationen zu HP Service und Support erhalten Sie 
iiber die Support-Website: www.hp.com/go/vectrasupport. 



6 Hewlett-Packard Support- und Informations-Services 



Informationen, die der HP Support von Ihnen benotigt 

Bevor Sie Kontakt zum HP Support aufnehmen, stellen Sie die 
nachfolgend aufgefiihrten Informationen zusammen. Mit Hilfe dieser 
Informationen kann der HP Support Ihr Problem schnell und effizient 
bearbeiten. 



PC-Beschreibung 


Modellnummer 


Siehe Etikett auf der rechten Seite Ihres PCs. 


Seriennummer 


Siehe Etikett auf der rechten Seite Ihres PCs. 


RAM 




• GroEe des installierten Speichers in 
MB 

• HP RAM oder RAM eines anderen 
Herstellers? 


• Die GroKe des installierten RAM-Speichers wird im Hauptmenu des ■Seft/ZJ-Programms 
angezeigt, auf das Sie wahrend des Systemstarts fiber F2 zugreifen konnen. 

• Bei RAM-Speicher eines anderen Herstellers konnen Kompatibilitatsprobleme auftreten. 
Hewlett-Packard empfiehlt und unterstiitzt nur HP Speichermodule. 


Frage oder Problem 


Notieren Sie eine kurze Problembeschreibung 


Haufigkeit 


Wie oft ist das Problem aufgetreten? 


Problemloser Betrieb? 


Wie lange hat der PC ordnungsgemaB funktioniert? 


Kiirzliche Anderungen am PC 


Wurden am PC in letzter Zeit Anderungen vorgenommen? 


Hardwarekonfiguration 


Welche BIOS-Version wird verwendet? 


Die BIOS-Version wird im Hauptmenu des fertp-Programms angezeigt. Sie konnen dieses 
Programm durch Driicken der Taste F2 wahrend des Systemstarts aufrufen. 


Anderungen an BlOS-Parametern? 


Ist das Problem aufgetreten, nachdem mit Hilfe des ieffip-Programms Anderungen am BIOS 
vorgenommen wurden? 


Erstellen Sie eine Liste der Steckplatze 
und Interrupts, die von zusatzlichen Karten 
belegtwerden Ibeispielsweise Netzwerk-, 
Sound- oder SCSI-Kartenl. 


Diese MalSnahme dient der Prufung von Interrupt-Konflikten. Sie konnen die IRQs durch 
Ausfuhren des Programme e-DiagTools ermitteln 
(Siehe Seite 431. 


Betriebssystem 


Verwenden Sie das auf Ihrem PC 
vorinstallierte Betriebssystem? 




Wenn nicht, wie lautet die Version des 
verwendeten Betriebssystems? 


Wahlen Sie im Menu Start die Option Einstellungen Systemsteuerung, und klicken Sie auf 
das Symbol System. Die Betriebssystemversion wird unter System angezeigt. 


Wurden Fehlermeldungen des 
Betriebssystems ausgegeben? 


Notieren Sie den exakten Wortlaut aller Fehlermeldungen. 


Sind beim Systemstart (beim POST - 
Power-On-Self-Testl Fehler aufgetreten? 
Dieser Test priift alle internen 
Komponenten. 


Alle POST-Fehler werden am Bildschirm angezeigt oder mit Hilfe von Signaltonen gemeldet. 
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